Zmluva o dodani tovarov podla ustanovenia § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorsich predpisov

“Dodanie bezdrétovych pristupovych bodov na verejnych priestranstvach v rdmci obce JalSové.”

I. Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Jalsové
Adresa: Jaldové 148, 922 31 Jalsové
V zastupeni: Marian Paulovic starosta obce

Bankové spojenie:

Cislo u¢tu/IBAN:
iCo:

Prima banka Slovensko a.s.
SK96 5600 0000 0052 2078 6001
00312592

DIC: 2021279469

Zhotovitel: NITRANET, s.r.o.

Adresa: Hornodermanska 55 949 01 Nitra
V zastlpeni: Mgr. Slavomir Turcani - konatel

Bankové spojenie:

CSOB Nitra

Cislo uctu: SK02 7500 0000 0040 0791 6626
1I€o: 36534633
IC DPH: SK2021509545



Il. Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat za podmienok uvedenych v tejto zmluve pre objednavatefa: Wifi systém obce
v ramci projektu ,“Dodanie bezdrétovych pristupovych bodov na verejnych priestranstvach v ramci obce
Jalsové.”, podla cenovej ponuky , Dodanie bezdrétovych pristupovych bodov na verejnych priestranstvéch v
ramci obce”. Si¢astou dodania tovaru je aj dodanie materialu na jeho vykonanie, ako aj vykonanie sku$ok jeho
funkénosti a spisanie protokolu o skugkach.

lll. Termin plnenia

Zahdjenie préc: 5/2020

Ukonéenie prac a odovzdanie: 4/2021

IV. Miesto plnenia / realizicie predmetu zmluvy

Miestom dodania t.j. miesto realizdcie predmetu zmluvy je obec.

V. Dohodnuta cena

Cena bez DPH: 12 500,00 €
DPH: 2 500,00 €
Cena celkom: 15 000,00 €

VI. Platobné podmienky, fakturaéné podmienky a sankcie

Predmet obstardvania bude realizovany bez preddavkov a platba bude zhotovitefovi poukdzana na
zdklade vykonanych prac po odovzdani tovaru a ukonéeni prac. Odovzdanie tovarov obe strany
potvrdia podpisanim protokolu o odovzdani.

Splatnost faktary je dohodnutd na 30 dni od dorucenia faktury. V pripade omeskania s platbou faktury
je odberatel povinny zaplatit obstaravatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z omeskanej platby bez
DPH, za kazdy deri omeskania.

Prilohou faktury bude supis vykonanych prac a dodavok.

V cene predmetu zmluvy st zahrnuté v3etky prace a dodévky poZadované podmienkami a podkladmi
na vyber zhotovitefa.

Obstaravatel si vyhradzuje pravo neprevziat predmet obstardvania od zhotovitefa v pripade, Ze
nebude zrealizovany v dohodnutom rozsahu.

V pripade omeskania s plnenim predmetu obstaravania je zhotovitel povinny zaplatit obstaravatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z omeskanej ceny bez DPH, za kazdy dert omeskania.

V pripade nedodriania stanoveného terminu na odstranenie chyb zhotovitefom, mé obstardvatefl
pravo pozdrzat platbu za vykonané prace po dobu odstranenia chyb, pri¢om vzniknuté naklady bude
znasat zhotovitel.

VII. Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel sa zavazuje poskytnat tovary v zmysle dohodnutych podmienok a platnych predpisov.



2. Zhotovite! je pri odovzdavani predmetu obstarania povinny predloZit obstaravatefovi certifikaty od
pouzitych materidlov a zariadeni a protokol o skuskach funkénosti.

3. Zhotovitel je potas zaru¢nej doby povinny po pisomnom ozndmeni obstardvatela reagovat na
pripadné reklamované (skryté) chyby, a to do 3 dni od obdrZania oznamenia.

4. Zhotovitel sa zavizuje udrZiavat na stavenisku poriadok.

5. Zhotovitel zodpoveda za dodrzanie bezpelnostnych predpisov a potziarnej ochrany, zodpoveda za
pripadné $kody na majetku vzniknuté pri vykone prac.

6. Zhotovitel zabezpeti zneskodnenie vietkych vzniknutych odpadov v stlade so zakonom €. 223/2001
Zb. o odpadoch, u opravnenych poskytovatelov takejto sluzby.

7. Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly Dodéavatel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu
stvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami, a to oprdvnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnuf im vietku potrebnu sucinnost.

8. Zhotovite! sa zavazuje vykonat ukony, ktoré su predmetom tejto zmluvy na zdklade technickych
poziadaviek podla ,Vyzvy na predkladanie ponik ,Dodanie bezdrétovych pristupovych bodov na
verejnych priestranstvach v ramci obce”.

9. Zhotovitel je povinny bezodkladne po vypracovani a ndslednom prevzati diela od zhotovitefa zverejnit
vypracovanu $tudiu realizovatefnosti a/alebo analyzu CBA na Gstrednom portali verejnej spravy
Slovensko.sk.

10. Pristupové body, ktoré budd umiestnené na uvedenych verejnych priestranstvach musia spinat
minimalne nasledujuce technické parametre:

a. Kompaktné dvojpasmové WiFi zariadenia (2,4 GHz — 5 GHz), ktoré su certifikované pre
eurépsky trh.
b. Zivotny cyklus pouZitych produktov vyssi ako 5 rokov.

Strednad doba medzi poruchami (MTBF) minimalne 5 rokov.

Moznost centralneho manazmentu pre riadenie, monitoring a konfiguraciu siete (single point

of management).

Sdlad s, 802.11ac Wave |, Institute of Electrical and Electronics Engineers” (IEEE) Standardom.

Podpora 802.1x IEEE Standardu.

Podpora 802.11r {EEE Standardu.

Podpora 802.11k IEEE Standardu.

Podpora 802.11v IEEE $tandardu.

j.  Schopnost AP obsluhovat naraz asporfi 50 réznych uZivatefov bez zniZenia kvality sluzby.
Minimalne 2x2 MIMO (multiple-input-multiple-output).

I.  Sulad s Hotspot 2.0 (Passpoint WiFi Alliance certification program).

a o

S@m 0

11. Zoznam schvalenych pristupovych bodov:

Bod 1 Obecny Urad- Externy AP (48.50892, 17.82758)

Bod 2 bytovky Jal3ové-Externy AP (48.50834, 17.82884)

Bod 3 Materska $kolka ¢.137-Externy AP (48.50783, 17.82949)
Bod 4 Namestie- Externy AP (48.50721, 17.82869)

Bod 5 Kostol- Externy AP (48.50574, 17.83085)

Bod 6 pred Repasu- Externy AP (48.50647, 17.82779)

Bod 7 pri ¢.d.125- Externy AP (48.50803, 17.83176)

Bod 8 dvor kultirneho domu-Externy AP (48.50916, 17.8283)
Bod 9 pri &.d. 54 - Externy AP (48.50688, 17.83256)

Bod 10 pri &.d.76- Externy AP (48.50792, 17.83534)



VIII. Povinnosti objednavatela

1. Objednavatel vykony prac, uvedenych v &ldnku 2 tejto zmluvy, preberie na zaklade preberacieho
protokolu.

2. Objedndvatel sa zavézuje spristupnit priestory zhotovitelovi pre Géely vyhotovenia projektu.

3. Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy s doddvatefom/zhotovitefom
v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi Zadatefom/prijimatefom a
dodavatelom/zhotovitefom a vysledky kontroly riadiaceho orgdnu (RO) neumoziiuju financovanie
vydavkov vzniknutych z verejného obstaravania, ktoré bolo/je predmetom kontroly zo strany RO.

4. Objedndvatel méZe zverejnit Stddiu realizovatelnosti a/alebo analyzy CBA aj na svojej webovej
stranke. Objednavatel zverejni kompletnd $tadiu realizovatelnosti a/alebo analyzu CBA a so vietkymi
prisludnymi idajmi a prilohami. Povinnost zverejnit vietky Gdaje sa nevztahuje na Udaje a skuto&nosti,
ktoré podliehaju ochrane dusevného vlastnictva podfa osobitnych predpisov.

IX. VSeobecné dodacie podmienky

1. Zarucna doba tykajuca sa poskytnutych tovarov zadina plynut prevzatim tovarov objednavatefom a je
60 mesiacov.
2. Zhotovitel nezodpoveda za pripadné poskodenia tretou osobou po jeho odovzdani.

X. Zaverecné ustanovenie

1. Akékolvek zmeny alebo doplinky k tejto zmluve su pre zmluvné strany zavazné iba vtedy, ak su
vyhotovene v pisomnej podobe ako dodatok zmluvy a obojstranne podpisané. Pravne vztahy
neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

2. Tato zmluva je vyhotovena v dvoch vyhotoveniach, z ktorych kaidy ma platnost origindlu a kazda
strana dostane jedno vyhotovenie.

3. Tato zmluva nadobuda platnost a G¢innost diiom jej podpisu zmluvnymi stranami a jej zverejnenim v
zmysle platnych pravnych predpisov.

4. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato zmluvu preditali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, 7e obsah
tejto zmluvy zodpoveda ich skuto¢nej a slobodnej véli, ju podpisali.

XI. Prilohy
Nasledujuce prilohy tvoria neoddelitefnt suc¢ast zmluvy.

1. Test splnenia technickych parametrov (TSTP) v ramci "Wifi pre Teba“ rozdireny o konkrétne ¢asti
technickych listov zodpovedajtcich relevantnému parametru,

2. Podrobny popis pristupového bodu (AP) s vazbou na finan&né limity,

3. Technické listy dodavanych aktivnych prvkov.

Objednavatel Zhotovitel



Priloha &. 1: Podrobny popis pristupového bodu (AP) s vazbou na finanéné limity

Polotka

Memai jednotka

Potet
jednotiek

Jednotkova cena
(v EUR bez DPH)

Vystt'aZend suma
ceitkom
{v EUR s DPH)

Limity podf'a Prirutky pre oprivnenost’
vydavkov PO7 OPIi pre dopytovo
orientované projekty ,Wifi pre Teba“
{max. suma za 1 AP v EUR s DPH)

Extemy pristupovy bod (AP) &. 1-10

(nevypltia sa)

1500,00

Pristupovy bod RUCKUS T310 - externy

10

890

10680

(nevypina sa)

Instalacia AP a kabelaze

hod

10

30

380

(nevypina sa}

Centralne komponenty (switch, router,
optickeé kable, ...)

set

10

330

3960

(nevypina sa)

(nevypina sa)

Spolu

15 000,00

(nevypiria sa)

Externy pristupovy bod (AP) &, n:

{nevyplfia sa)

1 500,00

(nevypina sa}

(nevypina sa)

(nevypinia sa)

ololojo

(nevyplpa sa)

Spolu

(nevypiha sa)

Intemy pristupovy bod (AP) &. 1:

(nevyplfia saj

1 000,00

(nevypina sa)

(nevypina sa)

(nevypina sa)

olololo

(nevypina sa}

Spoiu

(nevypina sa)

Intemy pristupovy bod (AP) &. n:

{nevypliia sa)

1 000,00

(nevypifia saj

(nevypina sa)

(nevypinia sa)

olololo

{nevyplna sa}

Spolu

(nevypina sa)

Celkom

15 000,00




Outdoor 802.11ac 2x2:2 Wi-Fi Access Point
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SIMPLICITY

Ruckus' Outdaoor APs make Wi-Fi deplovments
extremely simple to deploy with one-touch
recnnologies like SmartMesh™

STUNNING WI-FI PERFORMANCE

£xtends coverage with patented BeamFlex+ ™
adaptive antenna technology while mitigating
interference by utilizing up to 64 directional
antenna patterns.

GREAT OUTDOOR WI-FI

Experience high performance outdoor 802.11ac
Wave 2 Wi-Fi with IP-67 weather proofing.

MULTIPLE MANAGEMENT OPTIONS

Manage the T310 Series with physical or virtual
controller appliances.

SERVE MORE DEVICES
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non-Wave 2 device performance.
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DATA SHEET

Outdoor 802.11ac 2x2:2 Wi-Fi Access Point

SEATURES The T310 Series is delivered in four models with different

antenna configurations, power options, and support of an

WIRELESS integrated USE port. See Table 1 for the major differences
802.11ac Wave 2 Mulu-User MIMO (MU-MIMQO) between the four models.

Concurrent dual-band (5GHz/2 4GH/y sup

2x2:2ss with total 1167Mbps WLAN data rate Table 1- 7310 model feature differences
‘ , e T PSR

BeamFlex+ adaptive antenna techniology ano advanced = *&%“
RE management T310c ; N N
iUp to 10dB interference mutigation T310d Y ¥
Poleruauon diversity for optimal moiile device 7310n y ;
performance

T310s v v

and Active

WPA-PSK (AESY, 802 1 X support for RAD
Directory**

Alrtime fairness
Ldmission controf **

5and balancing and Load balangna®?

ot Biztapon V.

Dynamic, per-user rate-limiting
INTERFACES
" ¥ 1GDE port

458 2.0, Type A connector -ideal for BLE convles andd
sensors (on the T310d, n. s models

IP CERTIFICATION

2-67rated, 40 Cro +65°C ltemp rarge varies with model

POWER
202 3af 2ok Input (Class 3 PD)
ZCInpution the T3106d, n, s mo
SOFTWARE

" Real-time location engine and analytics scfwvare
Clougpath™ (security and management software!
smartCell Insight (Network analytics envinel

NAT and DHCP

Smart QoS

Zero-iT and Dynamic PSK**

Captive portal and guest accounts*=

application recognition and control**

Secure HotSpot**

SmartMesh**




DATA SHEET

Outdoor 802.11ac 2x2:2 Wi-Fi Access Point

ACCESS POINT ANTENNA PAT U

Tre 7310 Series access points incorporate the Ruckus BeamFlex” . S N
adaptive antenna technology which manages RF coverage dynamically ‘
on a packet-by-packet basis to optimize signal strength, data-rates and
connecuon reliability. p
Tre Ruckus' adaptive antenna s unigue and tie multiple, over-laid
oatterns {see Figure 1) depict its abiity to optimize coverage and
mitigate Iinterference. Each AP antenna is specifically designed 1o
match the target use case and have up to 64 different antenna
patterns from which to select in meeting the goal of optimizing the

wireless performance and ensuring the best connection reliabiiiny

“he BeamFlex adaptive antenna design is also more than a simple
one-dimension omni-antenna. The antennae are dual polarized and
can transmit and receive signals with both vertcal and horizontal
polarizations. Ruckus unigque BeamFlex antennas cutperform
traditional omnidirectional antennas used in competitive 3ccess points.

ex technology in tne

nrer racs

.
=N

T 2072 Fuce_s ar ARRIS Company




DATA SHEET

Wi-Fi Standards

S tac
Doy WHT

i MCS0 VHT20

Supported rates ool vt B )
! b MCS7 VHT20
. MCS9 VHT20
Supported « 24GHZ 113 .
channels [+ SGHZ36-64, 100-144, 149-165 MCS0 VHT40. VHT80
oo S MCS7 VHT40, VHT80
MO Al
v 2x2 MUSMIRO MCS9 VHT40, VHT80
« 2 SU-MIMO "
Spatial Streams P Zi/luu-MlMO E PERFORMANCE § TAPACIT)
- 2.4GHz 300Mbps
Channelization o 204U 20Miy Peak PHY Rates . SGH. 8671\’1bp5p
s . » WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES 872 171 Dyngpye Fiv '
ecurity = WIPS/WIDS Client Capacity s lpea B2 dients per AP
B ssiD Upto3per AP
Other Wi-Fi L A
“eatures . I RUCKUS RADIO SIANAIEM
Antenna 2"]3 ‘[ . Diversit t Ma t Ratio Combinin
PR : . artzabien Dive SITy Wit ximat <30 om i ::
_1 Optimization {(PD-MRC!
: | Wi-fiChannel - Channeitt
o . AEORMAS W olariaue Management Ba:
Antenna type Bie\'/ir::’[lew adapuve antennas with polarizauon v
orversiy » Adaptve Band Balancing
R R Client Density - Chent Load Balancing
Antenna gain (max) w(iF ,d;)“ Management Airtime Fairness
Moy Das

= Awtime-based WLAN Prioritization

s3-natesd arreduling

Peak transmit power
iaggregate across
tHIMO chains)

Smart Cast Quality
of Service

.

2.4GHz: 23dBm
5GH7; 24d8m .

fini Mobility » SmartRoam
*rnimum receive . .

sensitivit o . ) TSt LM A
> y Diagnostic Tools

Tpeedfley

v

Frequency bands

~ SmartZone

Controller Platform ZemeDirector

» U-NIE3 5705
e Support Standatone
. Mesh - oamaindesh
o : i s . : es Saltnealing
McCso : MCs7 _ MCSso ) MCS7 P L. iPvaL IPVE
-78Bm S S :
[ VLAN
Mcso MCso MCs7 MCS9 MCSso MCs7 MCs9
‘ e : } 802.1x
Tunnel
-+ Application Visibility and Control
Policy Management !+ Access Centrol Lists
2.4GHz Tx Tools ¢ - Device Fingerprinting
- Rate Limiting
MCSO HT20
MCS7 HT20
MCS0 HT40
MCS7 HT40

€ 2018 Ruckus an ARRIS Company




DATA SHEET

Outdoor 802.11ac 2x2:2 Wi-Fi Access Point

N o e iy T

+ 1 X 1GbE port, RJ-45
USB -- SRR 20 paet Fope A

Ethernet 901-T310-XX40

P -- « 12V DC Terminal Block (8V - 20V;
D¢ Power ‘ ( ' 05, 12030 des, Outdoor 802.11ac Wave 2 2x2:2, 120
. s —— aks ector, dual hand concurrent access point. One
L PHYSICAL CHARACTERISTICS o Ethernet port, ok input, BC input and USB port. -40°C
H ) c‘,.,, o s ; N . & ; 901-T310-XX51 10 A3 Qperating Temperature. Includes adjustable
. ) mounting bracket and one year warranty. Does not
> Pol injaclor

s 18.1(L) x 15,1 (W)

i i £ 7.8 (Hyem : -
Physical Size 5 1(L)(y SO x 3 1k i 102 X 8200 A (H)
f ' - - T . 901-T310-XX61
Weight - ke (2.11bsy
Ingress Protection Y

. - Wl Diog ceil
Mounting -

‘ Pole Moun vt 902-0162-XX00 Spares of er over Ethernet {(Pof) Acapter
Operatin & _24(?,’; \ 902-1121-0000 Wi alond wah ophcs sl
o g AR L 4oC anf i 65 C 145 F) , o
Temperature 95 C
(145°7) 902-0127-0000 wended cap to accommodate up Lo & cm CiZ
er i o . ' wole
Operating Humidity | « Up to 95%, non-conds

FEEITINCATIONS AND COMPLIA

_ |« Wi-Fi CERTIFIED™ a, bb. g, n, ¢ ;
Mi-Fi Alliance ‘ = T N L A L [
| » Passpoint , Vantage

EN 5088 ) ' ) o :
. EN - e ; ‘ : P R N toed

EN

SPcT
Tzt Analytics < Smattlell lnsaert S
-ty & Policy i+ Cloudpath

T310c, omni, outdoor access point, 802.11ac Wave 2
2x2:2 internal BeamFlex+, dual band concurrent. O
=2-T310-XX20 Ethernet port, PoE input. -20°C to 65 peraung
. Temperature. Includes mounting bracket and one year
- warranty. Does not include PoE iniecior.
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CrannelFly, Xclaim, and OPENG trademarks are registered in the U.S. and other countries. Ruckus Networks, MediaFlex,
ZoneDirector, SpeedFlex, SmartCast, SmartCell, and Dynamic PSK are Ruckus trademarks worldwide. Other names and brands
mentioned in this document or website may be claimed as the property of others. 18-01-A
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TSTP sluzi pre Ziadatela ako podklad pre $pecifikaciu rieSenia spifiajucu minimalne technické parametre poZadovanych vyzvou

& minimalne podmienky pre sietovi a fyzicku bezpe¢nost.

<+ = cz-ameve riedenia su navrhnuté v sdlade so schvalenou Studiou uskutoénitelnost
poziadavky Robustného, Spolahiivého a Bezpetného produktu, ktory poskytne obéanom bezplatny pristup na internet prostredmctvom Wifi pripojenia

4,& minimalne technické parametre Pristupoveho bodu {Access pointu), resp. ostatneho HW vybavenia,
e minimaine podmienky pre poskytnutie kvalitného internetového pripojenia.

A

amusia spifiat

vysledky tohto testu sluzia vyluéne pre potreby ziadatela a nie su zarukou vysledku v procese schvalovania Ziadosti o NFP.

Odkaz na relevantnu cast Technickych listov (2ladate! uvedie

predmetnt Cast technickych listov, resp. iného relevantného zdroja

Odpoved' (po kiiknuti na bunku vyberte jednu z moZnost')

e i Znenie otazky 0dp ko p
~cvé WiFi zariadenia (2,4GHz - 5 GHz), ktoré su L - strana 3 - tabulka WIFI - riadok Suported Channels Ao
- “spssy trh? TL EL CE certfixaty !
TL - Standard Enc of Life Policy { na strane 1 v poslednom odstavci kapitoly
- 5 " Haraware |e uvedé ., The last haraware repair/replace and support for advanced
“Z2.tyz" produkt kov? Anc
YT produkiov vysSi ako § rokov raroware replacement date for discontinued products 1s 5 years after the EOS
date " Toznamena Ze AP ma Zivotny cyklus minimalne 5,5 roka)
TL je mozne dodat iba v pripade podpisu NDA { MTBF pn teplote 25°C MTBF
e e ) ? Ano
¢ meaz. pon.cham {MTBF) mnimaine 5 rokov 15 mil hodir a pn teplote 50°C 740 000 wodin} o
78 "M 2
manazmentu pre nadenie. mamtonng a konfiguraciu siete TL - sirana 4 - tabulka Netwaorking - nadok Controller Plarform Supoort Anc
~zrageTent)?
“ac Wave |. Instit ! r '
ac Wave |. Institute of Electrical and Electronics Engineers 7L - strana 3 - tabulka WiF! - nadok Wi-Fi Standards Ano
Standardu® TL - strana 4 - tabulka Networking - nadok 802 1x Anc
£ §tangardu? TL - strana 3 - tabulka WIFI - riadok Other Wi-Fi Features Anc
TL - strana 3 - tabulka WIFI - riadok Other Wi-Fi Features Ano
TL - strana 3 - tabulka WIFI - riadok Other Wi-Fi Features Ano
TL - strana 3 - tabulka Performance and Capacity - nadok Client Capacity Ano
x2 MIMO (multiple-input-muttiple-output)? TL - strana 3 - tabulka WIF! - riadok MIMO Ano
~otspat 2 J [Passpant WiFi Alliance certification program)? TL - strana 3 - tabulka WIFI - nadok Other Wi-Fi Features Ano
aodavky bude: projextova dokumentacia ktora bude obsahovat sietove
& axivnycn prvkov siete s 1P adresnym planom, Simulaciu pokrytia Ano

*2eranie skutodného pokrytia, technicke listy aktivnych prvkov, funkéey

VSetky otazky st zodpovedané

Minimaine technické podmienky su zadefinované.

Pocet odpovedi "nie”

Pocet nezodpovedanych otazok

QO




